(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION 

EN MATIERE DE BREVETS (PCT) 



(19) Organisation Mondiale de la Propriele 
Intellectuelle 

Bureau international 

(43) Date dc la publication Internationale 
21 avrO 2005 (21.04.2005) 




PCT 



II III Ml 



(10) Numero de publication interna tionale 

WO 2005/035167 A2 



(51) QassiHcation Internationale des brevets 7 : B22C 9/22 

(21) Numero dc la demandc interna tionale : 

PCT/FR2004/002506 

(22) Date de depot international: 5 octobre 2004 (05.10.2004) 

(25) Languc de depot : francais 

(26) Langue de publication : francais 

(30) Donnees relatives a la priori te : 

0311682. . 6 octobre 2003 (06.10.2003) FR 



(71) Deposants et 

(72) Inventeurs : DA SILVA, Serge [FR/FR]; 25, rue 
Edouard Bourdet, F-66100 Perpignan (FR). GROS, 
Pierre [FR/FR]; Batiment B, 38, rue Condeau, F-31200 
Toulouse (FR). LEGIJEN, Cedric [FR/RR]; I8,_rue de la 
Cocagne, F-31280 Dremil Lafage (FR). PROSDOCIMI, 
Jacques [FR/FR]; 4, rue Ingres, F-31170 Tournefeuille 
(FR), PUYBOUFFAT, Sylvain [FR/FR]; 1, rue des Freres 
Lumiere, F-31 130 Balma (FR). 

(74) Mandataire : LASSIAILLE, Christian; Cabinet Barre 
Laforgue & Associes, 95, rue des Amidonniers, F-31000 
Toulouse (FR). 

(81) Etats design es (sauf indication contraire. pour tout litre de 
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, 
AU, AZ, BA, BB, BG. BR, BW. BY, BZ, CA ? CH ? CN, CO, 

[Suite sur la page suivante] 



(54) Title: MEHTOD FOR PRODUCING A MOULD AND THE THUS OBTAINED MOULD 
(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UN MOULE ET MOULE OBTENU 



< 

H 
ID 

m 
o 

i?5 
o 

o 




(57) Abstract: The invention relates to a method for producing 
a mould for moulding objects in a mouldable material consisting 
in using a pattern for objects to be moulded and in coating 
said pattern with a moulding material. The inventive method is 
characterised in that it also consists in using expanded graphite 
in the form of a moulding material, coating the pattern (3) with 
said expanded graphite, thereby forming a continuous expanded 
graphite layer or several separated expanded graphite layers 
(5, 6) distributed along the pattern, in pressing the expanded 
graphite layer(s) against the pattern in such a way that a 
consolidated graphite block impermeable for the mouldable 
material is formed for each layer. In another variant, the 
inventive method consists in using at least one pre-consolidated 
layer made of the expanded graphite which is re-compressed 
at least in one direction in such a way that the density thereof 
ranges from 30 to 50 kg/m 3 . 

(57) Abrege : Llnvention concerne un precede de fabrication 
d'un moule pour le moulage d'objets en un materiau dit materiau 
a mouler, dans lequel on utilise un modele des objets a mouler et 
on recouvre le modele d'un materiau, dit materiau de moulage, 
caracterise en ce qu'on utilise, a litre de materiau de moulage, . 
du graphite expanse, on recouvre le modele (3) de graphite ex- 
panse en formant une epaisseur continue de graphite expanse ou 
plusieurs epaisseurs (5, 6) separees de graphite expanse reparties 
sur le modele, puis on comprime la(les) epaisseur(s) de graphite 
expanse contre le modele de facon a obtenir, pour chaque epais- 
seur, un bloc de graphite consolide et impermeable au materiau 
a mouler. Une variante selon l'invention consiste a utiliser au 
moins une epaisseur pre-consolidee, de graphite expanse recom- 
prime selon au moins une direction de facon a presenter une den- 
site comprise entre 30 et 50 kg/m 3 . 
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